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. CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DELS CASSETONS CERAMICS i DE FORMIGO, ALLEUGERANTS
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3. CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DELS SOSTRES
PES kN/m2

SECCIO TRANSVERSAL AMB CASETO CERAMIC
Cotes en mm. Escala 1:10
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SECCIO TRANSVERSAL AMB CASETO DE FORMIGO
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4. MATERIALS
FORMIGO DE LA BIGUETA (1)
Tipus de formigé segons EHE HP-40/P/12/11a
Bigueta tipus _— 1 112 113 114
Fck a 28 dias N/mm2 40 40 40 40
Fck en la transferencia N/mm2 25 25 30 30
FORMIGO IN SITU (2)
Tipus de formigé segons EHE HA-25/P/12/1
Fck a 28 dias N/mm2 25
ARMADURES (3) ARMADURES ACTIVES REFORG SUPERIOR SUPORTS
ARMADURA DE REPARTIMENT
Designacié simbélica EHE Y 1770 C ¢=5mm B 500 S
Limit elastic 0.2% N/mm2 1530 2z 500
Carrega unitaria maxima N/mm2 1770 2 550
Allargament de trencament mm-% 200mm-3.5% > 5¢-14%
Relaxacié a 1000 hores % 2.0 —

5. ARMAT, TENSIONS INICIALS i PERDUES TOTALS A TEMPS INFINIT

SITUACIO DE LES ARMADURES

TENSIO INICIAL

PERDUES TOTALS

ARMADURES TRANSVERSALS

LONGITUDINALS, PER NIVELL N/mm2 A TEMPS INFINIT ESTREPS GELOSIES

TIPUS DE F F F F F % ¢ Separacié enmm ¢ Pas
BIGUETA 1 2 3 4 5 F1+F3 F4+F5 F1+F3 F4+F5 mn Zona A Zona B mm mm
m — ¢ — — 2¢5 1260 1260 18.87 21.72 No porta armadura transversal
112 5 — — — 3¢5 1260 1260 18.76 23.32 No porta armadura transversal
113 5 — — ¢5 3¢5 1260 1260 18.75 23.29 No porta armadura transversal
114 5 — @5 ¢5 3¢5 1260 1260 21.41 24.35 No porta armadura transversal

6. CARACTERISTIQUES MECANIQUES DE LA BIGUETA ALS 28 DIES

[Fase constructival

(3). Control

a nivell intens. Coeficient de minoracié

1.15

MOMENT FLECTOR ESFORC PRECOMPRESSIONS MOMENT MOMENT FLECTOR RIGIDESA
ULTIM TALLANT EN EL FORMIGO RESISTENT P-e DE SERVE! TOTAL
Sobre En el ULTIM Sobre En el
TIPUS DE puntal  tram Inferior Inferior puntal  tram
BIGUETA mkN mkN kN N/mm2 N/mm2 cm3 mkN mkN mkN MNm2
1M1 2.1 4.1 11.1 2.95 10.59 201 0.7 1.1 2.1 0.3
112 2.7 4.8 12.3 4.00 13.80 205 0.8 1.2 2.7 0.3
113 3.1 4.9 13.4 4.92 17.30 206 1.1 1.4 3.4 0.3
114 3.8 5.2 16.4 7.80 19.03 206 1.0 1.8 3.6 0.3
NOTES
(1). Control a nivell intens. Coeficient de minoracié = 1.50
(2). Control a nivell normal. Coeficient de minoracié = 1.50
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7.1. FLEX1O POSITIVA PER EL SOSTRE — 200470S — CARACTERISTIQUES MECANIQUES PER METRE D'AMPLE ALS 28 DIES (1)

TIPUS DE MOMENT MODUL RIGIDESA MOMENTS LIMITS TALLANT ULTIM (kN/m)

SOSTRE ULTIM RESISTENT TOTAL/FISSURADA DE SERVEI]

h+c S1 BIGUETA Winferior E-1It E-1f Mo Mo! Mo2 EHE EFHE EFHE

cm cm TIPUS KNm/m cm3 MNm2/m MNm2/m KNm/m KNm/m KNm/m vu2 vuz Vum

20+4 70 1M1 24.0 1452 12.7 11.6 21.2 23.9 26.2 32.3 33.7 65.5
112 31.8 1465 12.8  11.7 27.8 30.1 32.4 40.1  33.7 65.5
113 38.9 1477 12.9  11.8 35.2 36.9 39.2 46.0 33.7 65.5
114 46.4 1487 12.9  11.9 39.0 40.4 42.8 51.4 33.7 65.5

BETA = (Ib)sostre/(lb)bigueta = 24.44 ESFORG RASANT ULTIM (kN/m) = 34.1

ZETA = (S/1)bigueta/(S/1)sostre = 2.27

ALPHA = (Whh)sostre/(Wh)bigueta = 7.23

7.2. FLEXIO NEGATIVA PER EL SOSTRE — 200470S — CARACTERISTIQUES MECANIQUES PER METRE D'AMPLE ALS 28 DIES (1)

REFORG SUPERIOR MOMENT ULTIM MOMENT DE RIGIDESA
PER BIGUETA EN SECCIO FISSURACIO | TOTAL/FISSURADA
ARMADURA SECCIO TIPUS/MASSISSA

cm? KNm/m KNm/m KNm/m MNm2/m  MNm2/m
1 2¢8 1.01 12.7 — 13.6 12.5 1.7
2  ¢8+¢10 1.29 6.0 — 13.7 12.6 2.0
3 2¢10 1.57 19.2  — 13.8 12.6 2.3
4 ¢10+912  1.92 3.1 — 13.8 12.6 2.6
5 2412 2.26 26.8 28.6 13.9 12.7 2.9
6  ¢12+¢16 3.4 35.4  39.1 14.1 12.7 3.5
7 3912 3.39 37.9 42.4 14.2 12.8 3.8
8 2916 4.02 42.8 49.5 14.3 12.8 4.1
9  16+¢20 5.15 43.0 62.3 14.5 12.8 4.6
10 2¢20 6.28 42.7 74.8 14.6 12.9 5.1

8. OBSERVACIONS

Els moments y tallants de las carregues majoradas amb els coeficients emprats (per carregues permanents
y sobrecarregues), tenen que ser mes grans que els valors Gltims.
(1). Per una altre edad, la rigidesa total y el moment de fisuracié es multiplicaran per el factor :
DieSicurrncvernnnnnnns Mesos........... Anys
Edat 7 14 21 28 3 6 12 25
Rigidesa total 0.83 0.89 0.97 1.00 1.06 1.13 1.16 1.20
Mt.fissuracié 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27
Mo . Descompressié en la fibra inferior/superior de la seccié.
Mo'. Tensié nula en la fibra de la seccié situada a la profunditat de la armadura inferior/superior.
Mo2. Moment que produiex una fissura de 0.2mm en la fibra inferior/superior de la seccié.
Vu2. EHE. Tallant per agotament per traccié en el alma
Vu2. EFHE. Tallant per agotament per traccié en el alma
Amb certificat de garantia segons L'Annex 5 de la EFHE vigent
Vum. EFHE. Tallant per agotament per traccié en seccié massissa




FITXA DE CARACTERISTIQUES TECNIQUES SEGONS EFHE

) Direccié General de Qualitat de I'Edifi
DE SOSTRES AMB LA BIGUETA PRETENSADA MODEL T11

Rehabilitacio de I'Habitatge

FABRICANT
PREFABRICATS DE LA SELVA, S.A.
02.02.2009
FABRICA 035022
Carretera de Girona, km.1l9 CADUCA ALS 5 ANYS
17430 SANTA COLOMA DE FARNES (Girona) AUTORITZACIO ADMINISTRATIVA
Fa)

VISAT
TECNIC AUTOR DE LA MEMORIA

Roberto Coderch Climent
Enginyer Industrial

Pagina 5 de 15

acio i

7.1, FLEXIO POSITIVA PER EL SOSTRE — 200460S — CARACTERISTIQUES MECANIQUES PER METRE D'AMPLE ALS 28 DIES (1)

TIPUS DE MOMENT MODUL RIGIDESA MOMENTS LIMITS TALLANT ULTIM (kN/m) W

SOSTRE ULTIM RESISTENT TOTAL/FISSURADA DE SERVEI

h+c S1 BIGUETA Winferior E-It E-If Mo Mo! Mo2 EHE EFHE EFHE

cm cm TIPUS KNm/m cm3 MNm2/m  MNm2/m KNm/m  KNm/m KNm/m vuz vu2 vum

20+4 60 111 27.9 1415 14.1  12.9 24.0 27.2 29.8 37.9 39.4 76.4
112 37.0 1426 14.2 13,0 31.6 34.3 36.9 47.1  39.4  T76.4
113 45.2 1438 14.2 131 39.9  42.0 44.7 54.0 39.4 76.4
114 53.9 1448 4.3 13.2 44.2 46.1 4B.7 60.3 39.4 76.4

BETA = (Ib)sostre/(lb)bigueta = 23.17 ESFORC RASANT ULTIM (kN/m) = 39.7

ZETA = (S/1)bigueta/(S/1)sostre = 2.27

ALPHA = (Whh)sostre/(Wh)bigueta = 7.04

7.2. FLEXIO NEGATIVA PER EL SOSTRE ~ 200460S — CARACTERISTIQUES MECANIQUES PER METRE D'AMPLE ALS 28 DIES (1)

REFORG SUPERIOR MOMENT ULTIM MOMENT DE RIGIDESA
PER BIGUETA EN SECCIO FISSURACIO | TOTAL/FISSURADA
ARMADURA SECCIO TIPUS/MASSISSA

cm2 KNm/m KNm/m KNm/m MNm2/m  MNm2/m
1 2¢8 1.01 4.8 —— 14.3 13.9 2.0
2 ¢8+¢10 1.29 18.7 — 14.4 14.0 2.4
3 2¢10 1.57 2.4 —— 14.5 14.0 2.7
4L 9104912 1.92 27.0 28.4 14.6 14.0 3.0
5 2¢12 2.26 31.2 33.2 14.7 14.1 3.4
6 ¢12+¢16 3.4 41.3  45.4 14.9 14.2 4.1
7 3¢12 3.39 44.3  49.2 15.0 14.2 4.4
8 2916 4.02 49.9 57.4 15.2 14.2 4.8
9  ¢16+¢20 5.15 50.2 72.1 15.4 14.3 5.4
10 2¢20 6.28 49.8 86.4 15.6 14.4 6.0

8. OBSERVACIONS

Els moments y tallants de las carregues majoradas amb els coeficients emprats (per carregues permanents
y sobrecarregues), tenen que ser mes grans que els valors dltims.
(1). Per una altre edad, la rigidesa total y el moment de fisuracié es multiplicaran per el factor :
Di€Sirceicnnncnannnns Mesos....civuuns Anys
Edat 7 14 21 28 3 6 12 25
Rigidesa total 0.83 0.89 0.97 1.00 1.06 1.13 1.16 1.20
Mt.fissuracié 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27
Mo . Descompressié en la fibra inferior/superior de la seccié.
Mo'. Tensi6é nula en la fibra de la seccié situada a la profunditat de la armadura inferior/superior.
Mo2. Moment que produiex una fissura de 0.2mm en la fibra inferior/superior de la seccié.
Vu2. EHE. Tallant per agotament per traccié en el alma
Vu2. EFHE. Tallant per agotament per traccié en el alma
Amb certificat de garantia segons L'Annex 5 de la EFHE vigent
Vum. EFHE. Tallant per agotament per traccié en seccid massissa
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7.1. FLEXIO POSITIVA PER EL SOSTRE — 200471D — CARACTERISTIQUES MECANIQUES PER METRE D'AMPLE ALS 28 DIES (&b)

TIPUS DE MOMENT MODUL RIGIDESA MOMENTS LIMITS TALLANT ULTIM (kN/m)

SOSTRE ULTIM RESISTENT TOTAL/FISSURADA DE SERVEI

h+c S2 BIGUETA Winferior E-1t E-If Mo Mo’ Mo2 EHE EFHE EFHE

cm cm TIPUS KNm/m cm3 MNm2/m MNm2/m KNm/m KNm/m KNm/m vu2 vu2 Vum

20+4 7 11 46.6 2564 19.5 18.1 36.7 41.9 46.0 58.9 59.4 86.3
112 61.6 2585 19.6 18.2 48.2 52.9 56.9 73.7 59.4 86.3
113 74.8 2608 19.7 18.4 61.0 64.8 68.9 87.9 59.4 86.3
114 88.9 2623 19.8 18.5 67.4 T71.0 75.1 98.3 59.4 86.3

BETA = (Ib)sostre/(Ib)bigueta = 18.99 ESFORC RASANT ULTIM (kN/m) = 59.9

2ETA = (S/I1)bigueta/(S/I)sostre = 1.15

ALPHA = (Whh)sostre/(Wh)bigueta = 3.19

7.2. FLEXIO NEGATIVA PER EL SOSTRE — 200471D — CARACTERISTIQUES MECANIQUES PER METRE D'AMPLE ALS 28 DIES (1)

REFORG SUPERIOR MOMENT ULTIM MOMENT DE RIGIDESA
PER BIGUETA EN SECCIO FISSURACIO | TOTAL/FISSURADA
ARMADURA SECCIO TIPUS/MASSISSA

cmd KNm/m KNm/m KNm/m MNm2/m  MNm2/m
1 3410 2.36 28.9 29.6 17.2 19.6 3.8
2 2010+912 2.70 32.8 33.6 17.3 19.6 4.1
3 2¢12+¢10 3.05 36.7 37.8 17.4 19.7 4.4
4 3912 3.39 40.5 41.8 17.5 19.8 4.7
5 2¢12+¢16 4.27 49,9 52.0 17.8 19.9 5.4
6 2¢16+¢12 5.15 58.8 62.0 18.0 20.0 6.1
7  3¢16 6.03 67.2 T71.8 18.3 20.1 6.7
8 2¢016+¢20 7.16 76.8 83.9 18.5 20.3 7.4
9  2¢20+¢16 8.29 84.6 95.8 18.8 20.4 8.0
10 3¢20 8.29 84.2 95.5 18.8 20.4 8.0

8. OBSERVACIONS

Els moments y tallants de las carregues majoradas amb els coeficients emprats (per carregues permanents
y sobrecarregues), tenen que ser mes grans que els valors Gltims.

(1). Per una altre edad, la rigidesa total y el moment de fisuracié es multiplicarén per el factor :

DieSecuenervrncnnanans MesoS..vvvevnann Anys
Edat 7 14 21 28 3 6 12 x5
Rigidesa total 0.83 0.89 0.97 1.00 1.06 1.13 1.16 1.20
Mt.fissuracié 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Mo .
Mo'.
Mo2.
vu2.
vu2.

Descompressié en la fibra inferior/superior de la seccié.

Tensié nula en ta fibra de la seccié situada a la profunditat de la armadura inferior/superior.
Moment que produiex una fissura de 0.2mm en la fibra inferior/superior de la seccié.

EHE. Tallant per agotament per traccié en el alma

EFHE. Tallant per agotament per traccié en el alma

Amb certificat de garantia segons L'Annex 5 de la EFHE vigent

Vum. EFHE. Tallant per agotament per traccié en seccié massissa
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7.1. FLEXIO POSITIVA PER EL SOSTRE — 220470S — CARACTERISTIQUES MECANIQUES PER METRE D'AMPLE ALS 28 DIES (1)

TIPUS DE MOMENT MODUL RIGIDESA MOMENTS LIMITS TALLANT ULTIM (kN/m)

SOSTRE ULTIM RESISTENT TOTAL/FISSURADA DE SERVEI

h+c S1 BIGUETA Winferior E-It E-If Mo Mo! Mo2 EHE EFHE EFHE

cm cm TIPUS KNm/m cm3 MNm2/m MNm2/m KNm/m  KNm/m  KNm/m vu2 vu2 Vum

22+4 70 1M1 26.2 1703 16.0 14.6 24.9 28.0 30.6 34.6 36.1 71.5
112 34.8 1717 16.1 14.8 32.7 35.2 37.9 43.0 36.1 71.5
113 42.6 1731 16.2  14.9 41.3  43.2 45.9 50.0 36.1 71.5
114 50.9 1742 16.3 14.9 45.8 47.3 50.0 55.9  36.1 71.5

BETA = (Ib)sostre/(lb)bigueta = 30.83 ESFORG RASANT ULTIM (kN/m) = 36.4

ZETA = (S/1)bigueta/(S/1)sostre = 2.50

ALPHA = (Whh)sostre/(Wh)bigueta = 8.48

7.2. FLEXIO NEGATIVA PER EL SOSTRE — 220470S — CARACTERISTIQUES MECANIQUES PER METRE D'AMPLE ALS 28 DIES (1)

REFORG SUPERIOR MOMENT ULTIM MOMENT DE RIGIDESA
PER BIGUETA EN SECCIO FISSURACIO | TOTAL/FISSURADA
ARMADURA SECCIO TIPUS/MASSISSA

cm2 KNm/m KNm/m KNm/m MNm2/m MNm2/m
1 2¢8 1.01 4.0 —— 15.6 15.9 2.1
2 ¢8+¢10 1.29 7.6 — 15.7 15.9 2.4
3 2410 1.57 21.2 — 15.8 15.9 2.8
4 910+¢12  1.92 25.5 — 15.9 16.0 3.2
5 2912 2.26 29.6 ~— 16.0 16.0 3.5
6 9124916  3.14 39.4 431 16.2 16.1 4.4
7 3412 3.39 42.2  46.7 16.3 16.2 4.6
8 2¢16 4,02 47.9 54.6 16.4 16.2 5.0
9 ¢16+¢20 5.15 51.3 68.9 16.7 16.3 5.8
10 2¢20 6.28 50.9 82.8 16.9 16.3 6.4

8. OBSERVACIONS

Els moments y tallants de las carregues majoradas amb els coeficients emprats (per carregues permanents
y sobrecarregues), tenen que ser mes grans que els valors ultims.
(1). Per una altre edad, la rigidesa total y el moment de fisuracié es multiplicaran per el factor :
Di€S.ecrcnevncsnrcnncen MesosS..vvurennns Anys
Edat 7 14 21 28 3 6 12 25
Rigidesa total 0.83 0.89 0.97 1.00 1.06 1.13 1.16 1.20
Mt.fissuracié 0.78 0.8 0.96 1.00 1.10 117 1.22 1.27
Mo . Descompressié en la fibra inferior/superior de la seccié.
Mo'. Tensié nula en la fibra de la seccié situada a la profunditat de la armadura inferior/superior.
Mo2. Moment que produiex una fissura de 0.2mm en la fibra inferior/superior de la seccié.
Vu2. EHE. Tallant per agotament per traccié en el alma
Vu2. EFHE. Tallant per agotament per traccié en el alma
Amb certificat de garantia segons L'Annex 5 de la EFHE vigent
Vum. EFHE. Tallant per agotament per traccié en seccié massissa
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7.1. FLEXIO POSITIVA PER EL SOSTRE ~ 220460S - CARACTERISTIQUES MECANIQUES PER METRE D'AMPLE ALS 28 DIES (1)

TIPUS DE MOMENT MODUL RIGIDESA MOMENTS LIMITS TALLANT ULTIM (kN/m)

SOSTRE ULTIM RESISTENT TOTAL/FISSURADA DE SERVEI

h+c S1 BIGUETA Winferior E-It E-If Mo Mo’ Mo2 ERE EFHE EFHE

cm cm TIPUS KNm/m cm3 MNm2/m  MNm2/m KNm/m KNm/m KNm/m vu2 vu2 Vum

22+4 60 1M 30.5 1657 17.7  16.2 28.2 31.8 34.9 40.5 42.1 83.5
112 40.5 1671 17.8  16.4 37.1 40,1 43.2 50.5 42.1 83.5
113 49.5 1684 17.9  16.5 46.9 49.2 52.3 58.7 42.1 83.5
114 59.1 1696 18.0 16.6 51.9 53.8 57.0 65.5 42.1 83.5

BETA = (Ib)sostre/(lb)bigueta = 29.22 ESFORG RASANT ULTIM (kN/m) = 42.5

ZETA = (S/I1)bigueta/(S/1)sostre = 2.50

ALPHA = (Whh)sostre/(Wh)bigueta = 8.25

acio i

7.2. FLEXIO NEGATIVA PER EL SOSTRE - 220460S — CARACTERISTIQUES MECANIQUES PER METRE D'AMPLE ALS 28 DIES (1)

REFORG SUPERIOR MOMENT ULTIM MOMENT DE RIGIDESA
PER BIGUETA EN SECCIO FISSURACIO | TOTAL/FISSURADA
ARMADURA SECCIO TIPUS/MASSISSA

cme KNm/m  KNm/m KNm/m MNm2/m  MNm2/m
1 2¢8 1.01 16.3 —— 16.5 17.6 2.4
2 ¢8+¢10 1.29 20.6 —— 16.6 17.6 2.8
3 2910 1.57 24.7 — 16.7 17.7 3.2
4 910+¢12  1.92 29.8 — 16.8 17.7 3.7
5 2¢12 2.26 34.6 36.6 16.9 17.8 4.1
6 ¢12+¢16 3.14 45.9 50.1 17.2 17.9 5.1
7 3912 3.39 49.3  54.2 17.3 18.0 5.4
8 2¢16 4,02 55.9  63.3 17.5 18.0 5.9
9  P16+¢20 5.15 59.8 79.7 17.8 18.2 6.8
10 2¢20 6.28 59.4 95.6 18.1 18.3 7.5

8. OBSERVACIONS

Els moments y tallants de las carregues majoradas amb els coeficients emprats (per carregues permanents
y sobrecarregues), tenen que ser mes grans que els valors ultims.
(1. Per una altre edad, la rigidesa total y el moment de fisuraci6 es multiplicaran per el factor :
DieSeuierncnsnnnannn Mesos...vnnennn Anys
Edat 7 14 21 28 3 6 12 25
Rigidesa total 0.83 0.89 0.97 1.00 1.06 1.13 1.16 1.20
Mt.fissuracié 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27
Mo . Descompressié en la fibra inferior/superior de la seccié.
Mo'. Tensié nula en la fibra de la seccié situada a la profunditat de la armadura inferior/superior.
Mo2. Moment que produiex una fissura de 0.2mm en la fibra inferior/superior de la seccié.
Vu2. EHE. Tallant per agotament per traccié en el alma
Vu2. EFHE. Tallant per agotament per traccié en el alma
Amb certificat de garantia segons L'Annex 5 de la EFHE vigent
Vum. EFHE. Tallant per agotament per traccié en seccié massissa
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7.1. FLEXIO POSITIVA PER EL SOSTRE - 220471D — CARACTERISTIQUES MECANIQUES PER METRE D'AMPLE ALS 28 DIES (1)

TIPUS DE MOMENT MODUL RIGIDESA MOMENTS LIMITS TALLANT ULTIM (kN/m)

SOSTRE ULTIM RESISTENT TOTAL/FISSURADA DE SERVEI

h+c S2 BIGUETA Winferior E-It E-If Mo Mo! Mo2 EHE EFHE EFHE

cm cm TIPUS KNm/m cm3 MNm2/m  MNm2/m KNm/m KNm/m KNm/m vuz vu2 vum

22+4 T 1M 51.1 2994 24.5 22.6 42.4 48.3 52.9 63.3  64.1 94.3
112 67.5 3018 24.6 22.8 55.8 60.8 65.5 79.4 64,1 94.3
13 82.2 3042 24.8 23.0 70.4 745 T79.3 94.9 64,1 94.3
114 97.7 3061 24.9 231 77.9 81.6 86.4 106.1  64.1 94.3

BETA = (lb)sostre/(Ib)bigueta = 23.88 ESFORG RASANT ULTIM (kN/m) = 64.7

2ETA = (S/1)bigueta/(S/I)sostre = 1.25

ALPHA = (Whh)sostre/(Wh)bigueta = 3.73

7.2. FLEXIO NEGATIVA PER EL SOSTRE — 220471D — CARACTERISTIQUES MECANIQUES PER METRE D'AMPLE ALS 28 DIES (1)

REFORG SUPERIOR MOMENT ULTIM MOMENT DE RIGIDESA
PER BIGUETA EN SECCIO FISSURACIO | TOTAL/FISSURADA
ARMADURA SECCIO TIPUS/MASSISSA

cme KNm/m KNm/m KNm/m MNm2/m MNm2/m
1 3410 2.36 31.8 —— 19.8 24.7 4.5
2 2¢10+4¢12 2.70 36.2 37.0 20.0 24.7 4.9
3 2¢12+¢10 3.05 40.5 41.6 20.1 24.8 5.3
4 3912 3.39 44.7 461 20.2 24.9 5.7
5 2012+¢16 4.27 55.2 57.4 20.5 25.1 6.6
6 24164912 5.15 65.2 68.4 20.8 25.3 7.5
7 3916 6.03 7%.7 79.4 21.1 25.4 8.3
8 2¢16+¢20 7.16 85.8 92.9 21.4 25.6 9.2
9  2¢20+¢16 8.29 95.8 106.1 21.7 25.8 10.0
10 3920 8.29 95.6 105.9 21.7 25.8 9.9

8. OBSERVACIONS

Els moments y tallants de las carregues majoradas amb els coeficients emprats (per carregues permanents
y sobrecarregues), tenen que ser mes grans que els valors UGltims.
(1). Per una altre edad, la rigidesa total y el moment de fisuraci6é es multipiicaran per el factor :
DieSiincicnacnceranens MesoS....vannnnn Anys
Edat 7 14 21 28 3 6 12 25
Rigidesa total 0.83 0.89 0.97 1.00 1.06 1.13 1.16 1.20
Mt.fissuracié 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27
Mo . Descompressié en la fibra inferior/superior de la seccié6.
Mo'. Tensié nula en la fibra de la seccié situada a la profunditat de la armadura inferior/superior.
Mo2. Moment que produiex una fissura de 0.2mm en la fibra inferior/superior de la seccié.
Vu2. EHE. Tallant per agotament per traccié en el alma
Vu2. EFHE. Tallant per agotament per traccié en el alma
Amb certificat de garantia segons L'Annex 5 de la EFHE vigent
Vum. EFHE. Tallant per agotament per traccié en seccié massissa

acio i





















